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CLAPETS
ÉquiLibrEurS dE PrESSion

Evite les désamorçages de siphon
Empêche les remontées d’odeur
Supprime les bruits d’évacuation
Accélère l’écoulement

Petit et discret.
S’installe partout,
même en sortie
de siphon.

VEnTiLo
CoLonnE dE CHuTE
Ø 75, 80, 100, 110 mm
Réf 210-SAC-VAC100

Ø 100, 110 mm
Réf 210-RES-VAC100

VEnTiLo
AVAnT APPArEiLS 
SAniTAirES
Ø 32-40 mm Réf 210-SAC-VAC3240

Ø 50 mm Réf 210-SAC-VAC50

T Ø 32 mm Réf 210-SAC-VKC32

T Ø 40 mm Réf 210-SAC-VKC40

NIVEAU QUALITÉ 
MAXIMUM A1
A : installation 

autorisée 
sous le 
niveau de 
débordement

1 : performant 
à des T° d’air 
de –20°C à 
+60°C

Performant et
résistant.
Evite le perçage 
de toit.
Dans le respect de l’article 
42 du Règlement Sanitaire.

Repos

Etanchéité

Action

Entrée d’air

CErTiFiÉ

A1

En 12380

• Capot de protection 
étanche 
anti-choc, 
anti-gel, 
anti-condensation

• Système unique de 
membrane fine, souple 
et entièrement guidée

•Débit d’air optimum 
adapté selon 
les diamètres : 
déclenchement du 
clapet dès 65 Pa 
(plus de 2 fois plus 
performant que 
l’exigence normative)

EFFiCACiTÉ

FonCTionnEMEnT

GArAnTi
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